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E-LINECR

»»Tanitim

Yiiksek akimlarin (trafo-pano baglantilarinda, kolon hatlarinda,
fabrikalarin i¢ enerji dagitiminda) tasinmasi, ¢ok kalin kesitli
bircok kablonun paralel baglanmasi ile gergeklestirilirdi.
Kablolari tagimak igin kablo raflari ya da 6zel déseme alti kablo
kanallari inga edilirdi.

Dis ortamlarda, galeri gegislerinde, kimyasal tesislerde, liman
uygulamalarinda, tiinellerde zorunlulukla uygulanan kablo {
yerine Cast Resin bara kullanilmasi birgok avantaj icermektedir.

Cast Resin Sistem Avantajlar
» 61439-6 standartlarina uygun

» Dis ortam IP 68 seviye korumasi
» Korozyona kargi dayanikli

» Kimyasallara karsi dayanikh

» Haserelere karsi dayaniklh

» Tropik ortamlarda kullanilabilen
» Yiiksek mekanik dayanima sahip
» Baca etkisi yapmayan

» Yiiksek kisa devre dayanimina sahip
» Yangin yayilimina direncli

» Yangin altinda hizmet verebilen

» E-Line KX modiilleriyle uyumlu

*0zel durumlarda gereken modiiller kisa siirede imal edilir.
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Yiiksek IP izolasyonu
Ozel segilmis saf silisyum mineralleri ile epoksi reginenin olugturdugu o are

N
yuksek sicaklik ve mekanik galisma ozelligine sahip "DUROCOMP"
kompozit malzeme, E-LINE CR busbari dis etkilerden korur. I D D D D

Is1 Transfer Kolayhigi
Sistemde kullanilan yiiksek 1s1 transferine sahip katkilar sayesinde

iletkenlerde olusan isi, gévde vasitasi ile ortama kolayca transfer edilir.

(Sekil 1).

Kisa Devre Dayanimi
DUROCOMP malzeme sayesinde

yiiksek mekanik ve termal dayanim.

Emniyeti Saglayan Tek Civata Konstriiksiyonu
E-Line CR busbarlarin ek noktalarinda tek

civata  konstriiksiyonu  kullanilir. ~ Civatanin*
her iki ucundaki Belvil Rondelalar, her tirli 1sil
sartta kontak basincini sabitledigi gibi civatanin
gevsemesini de engeller.

+Civata tork anahtari ile 83 Nm (60 Ibft) momentle
sikilir.

Yangin ve Deprem Dayanimi
» IEC 60331-1 Alev altinda 3 saat akim srekliligi

» IEC 60068-3-3 / 60068-2-57 ve IEEE 693 standartlarina gére sismik dayanim

EX - Korumali
» ATEX as per EN 60079-0:2009, EN 60079-18:2009, EN60079-31:2009

11 2G Ex mb IIC Gb
I1 2D IIIC Db
DIN 4102-12
» Yangin Altinda Sistem Biitiinligi

E60 -+ Standart
E120 -+ Dis Koruma Destekli
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»»Tasarim & Proje / Yatay Dagitim Projesi

E-Line CR ile Olusturulacak “Elektrik Dagitim Sistemini”
Tasarlarken Degerlendirecek Onemli Kriterler

« Sisteme baglanacak yiiklerin glicleri ve yaklasik yerleri,

« Es zamanlhlik faktorii(diversite) tayini,

« Transformatorlerin gii¢ ve kisa devre akimlari,

- Diger dagitim sistemleri (is, buhar, su vb.) ile
koordinasyonu,

* Yerlesim  plani  {izerinde
glizergahinin olugturulmasi,

« Plana gore aski tiplerinin tayini,

* Gerekiyorsa sistemin E-Line KX busbar ile entegre
edilmesi.

tasarlanan  sistemin

Proje Ornegi (Yatay Dagitim Projesi)

Akim Degeri
Kullanilacak E-Line CR'nin akim degeri;
diversite faktord, ylklerin glleri ve gerilim
diigimiine bagh olarak segilir.

S
IB = Pia’ 5 .
V3.U.cos ¢

S

I, = Busbar akimi @)

P = Yiklerin toplam giicii (W)
o = Es zamanlilik faktori (diversite)
U = Besleme gerilimi

» Oncelikle yukaridaki formiilde bulunan 1.'ye esit
veya iistlinde bir CR kademesi segilir.

* Secilen E-Line CR tipine gore gerilim diisim
hesabi yapilir. Uygun degilse bir Gst kesit segilir.

RN

ELEKTRIK

Es Zamanlilik Faktorii (Diversite)

Es zamanlilik faktorii (a), beslenen yiiklerin tipine ve sayisina
baghdir. Cogunlukla “0.7" veya daha diisiiktiir. Yogun aydinlatma
ve motor beslenen hatlarda “0.6" ' nin iizerine ¢ikmasi oldukga
zordur. Hatta otomobil fabrikalarinin kaynak tesislerinde “0.30"
a kadar diisebilir. Sadece tek ve biiyiik bir yiikiin beslendigi
hatlarda "1" olabilir.

Gerilim Diisiimii

Gerilim disimi hesabi igin gerekli tim degerler, formdiller,
basit durumlar igin pratik hesaplama tablolari sayfa 6 - 9'da
verilmistir. Proje & Tasarim boliimlerinden yardim alabilirsiniz.

Kisa Devre Degerleri

Test edilmis kisa devre dayanim dederleri tabloda verilmistir.
Hesaplanacak kisa devre degerlerine gore, busbar dayaniminin
son derece yiiksek oldugu goriilecektir.

Busbar Planlari

Asagida bir E-Line CR busbar proje ornegi goriilmektedir.
Planlarin gizilmesi ve kesfin ¢ikarilmasi igin size en yakin
bayimiz, distriblitoriimiiz veya firmamizin Proje & Tasarim
bélimlerinden yardim alabilirsiniz.

54m. (18 Ad. x 3 m.)

Eleman Listesi

Sira No Cinsi

1 CRA 20504 - STD Diizboy Busbar (20 X 3m.)

2 CRA 20504 - D Asagi Donlis Modiili 2 Ad.
3 CRA 20504 - R Saga Doniis Modiilii 1 Ad.
4 CRA 20504 - U Yukari Doniis Modiili 1 Ad.
5 CRA 20504 - L Sola Doniis Modiilii 1 Ad.
6 CRA 20504 - P10 Pano Giris Modiili 1 Ad.
7 CRA 20504 - S Sonlandirma Modiili 1 Ad.
8 CRA 20504 - X95 Araboy Busbar 1 Ad.
9 CRA 20504 - X120 Araboy Busbar 1 Ad.
10 CRA 20504 - X122 Araboy Busbar 1 Ad.
11 CRA 20504 - X200 Araboy Busbar 1 Ad.
12 CRA 20504 - X174 Araboy Busbar 1 Ad.
13 CRP 1650 Cikis Kutusu 8 Ad.
14 CRB 2550 Cikis Kutusu 6 Ad.

WwWW.eae.Com. tr W ——



https://www.eae.com.tr/busbar-sistemleri/e-line-cr-busbar

E-LINECR

»»Tasarim & Proje/ Dikey Dagitim Projesi

ELEKTRIK

E-Line CR busbar sistemlerinin dikey uygulamalari, binalarin farkli mimari yapilar dolayisi ile 6zel projelerin hazirlanmasini
gerektirmektedir.
Asagidaki resimde bir dikey dagitim sistemi genel hatlari ile tanitiimis ve projelendirme igin gerekli bilgiler sunulmustur.

PEL3L2 L1 N PEL3L2 L1 N

oooo moooo

/\//\/

B A
50,_|
100
2.Kat
I B
a= .. 1.Kat
I 0= 1,
a= .. Girig Kat
L =
a= . 1.Bodrum
Kablo veya
H f Busbar ile pano
Il odasindan
< beslenecek.
2.Bodrum
Sekil 1 — G
On Proje Tasarim ve Maliyet Analizi “A" dlclsi igin

B sayfa 11' deki tabloya bakiniz.
On proje tasarimi ve maliyet analizinin yapilabilmesi igin, asagidaki bilgileri liitfen Proje &
Tasarim departmanimiza ulastiriniz.

+ Mimari plan lzerinde saft yerlesimi ve dlcileri iletken Sayisi B

« Kat yiikseklikleri ve dseme kalinliklari (a=...., h=....) i )

+ Dikey hattin besleme sekli (busbar ve kablo) 3 lletken 82
4 iletken 100

Yukaridaki bilgileri, Sekil 1'deki 6rnege benzer bir ¢izim iizerinde odlgiilendirip firmamiza - -
faks gekerek veya e-posta atarak maliyet analizi yapilmasini isteyebilirsiniz. 5 lletkenli 118

6 iletkenli 136

AYUksek kath dikey saft uygulamalarindaki ¢ok yollu busbarlarda;

kat yiikseklikleri, ddseme kalinligi ve {riin toleranslar sebebiyle Ust katlardaki pencere
veya ek nokta hizalari ayni olmayabilir. Kutularin ayni hizada olmasi ve ek noktasinin kat
gegiglerine denk gelmemesi igin her katta dlglim yapilarak montaja devam edilmelidir.

MW Katalogumuzda yer alan drinlerimizin, katalogda gosterildigi gibi standart faz dizilislerinin disinda kullanilmasi durumlarinda

olusabilecek potansiyel risklerden EAE sorumlu degildir.
5
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E-LINECR-A

»»Teknik Tablo

Aliiminyum iletken (Al)

nnm-mmmmm

Busbar Kodu 08 16

Standartlar IEC 61439-6:2012 Ed.1 ; IEC 61439-1 Ed.2:2011, TS EN 61439-1: 2011

Beyan Yalitim Gerilimi Ui v 1000

Beyan Galisma Gerilimi Ue v 1000

Beyan Darbe Dayanim Gerilimi Uimp kv 12

Beyan Frekansi f Hz 50

Kirlilik Derecesi 1l}

Koruma Sinifi IP 68

Mekanik Darbe Dayanimi (IK code)* 50J, greater than IK10

insanlarin Korunmasi igin Tedbirler Basic Protection (HD 60364-4-41, Clause A1)

Beyan Kisa Siireli Akim (1) s KA, .o 20 28 40 55 70 70 70
Beyan Tepe Dayanma Akimi ka kA 40 58,8 84 121 154 154 154
Notr iletkenli igin Beyan Kisa Siireli Akim (1s) [ kA 12 16,8 24 33 42 42 42
Notr iletkenli igin Beyan Tepe Dayanma Akimi e kA 24 336 50,4 72,6 924 88,2 88,2
Koruma Devresi iin Beyan Kisa Siireli Akim (1s) o kA 12 16,8 24 33 42 42 42
Koruma Devresi igin Beyan Tepe Dayanma Akimi ka kA 24 336 50,4 72,6 88,2 92,4 88,2
FAZ ILETKENLER| KARAKTERISTIKLERI (I )

20°C Ortam Sicakhginda In Akiminda Ortalama Omik Direng R o mQ/m 0,125 0,090 0,061 0,045 0,030 0,024 0,020
35°C Ortam Sicakhginda In Akiminda Ortalama Omik Direng R mQ/m 0,161 0,117 0,079 0,057 0,039 0,032 0,026
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) X mQ/m 0,068 0,057 0,044 0,034 0,027 0,022 0,019
35°C Ortam Sicakhginda In Akiminda Ortalama Empedans z mQ/m 0,175 0,130 0,091 0,067 0,047 0,039 0,032
20°C Ortam Sicakhginda In Akiminda Ortalama Empedans i mQ/m 0,142 0,106 0,075 0,056 0,040 0,033 0,027
350C Ortam Sicakliginda Beyan Kayip Giig Watt 191,9 2129 237,3 268,6 302,6 382,8 483,8
Faz iletkenleri igin 20°C iletken Sicakliginda Ortalama D.C Direng Rphdc mQ/m 0,128 0,098 0,060 0,043 0,030 0,024 0,020
Notr iletkeni igin 20°C iletken Sicakhiginda Ortalama D.C Direng Rycc mQ/m 0,132 0,101 0,062 0,044 0,031 0,025 0,020
PE iletkeni igin 20°C iletken Sicakliinda Ortalama D.C Direng Rokgc mQ/m 0,132 0,101 0,062 0,045 0,031 0,025 0,020
KESITLER

L1,L2L3N mm?2 240 330 480 660 960 1200 1500
PE (5 iletken) mm?2 240 330 480 660 960 1200 1500
iletken Boyutlan mmxmm 6x40 6x55 6x80 6x110 6x160  6x200  6x250
Busbar Agirligi (5 iletken) kg/m 28 33 40,4 49,9 64,9 7 90
ORTALAMA HATA GEVRIM KARAKTERISTIKLERI

Sifir Empedanslar

20 °C'deki iletkenin Sifir Empedansi (Faz-Notr) Z(ﬂ)bZOth mQ/m 0,670 0,518 0,381 0,281 0,204 0,167 0,165
20 °C'deki iletkenin Sifir Empedansi (Faz-Toprak) Z(ﬂ)bZOphPE mQ/m 0,670 0,522 0,381 0,294 0,205 0,166 0,166
35 °C'deki iletkenin Sifir Empedansi (Faz-Notr) Z(ﬂ)bth mQ/m 0,811 0,622 0,453 0,330 0,237 0,197 0,195
35 °C'deki iletkenin Sifir Empedansi (Faz-Toprak) Z(U)bphPE mQ/m 0,811 0,626 0,453 0,341 0,239 0,196 0,197
Ortalama Omik Direngler ve Reaktanslar

20 °C iletken Sicakhginda Omik Direnci RbZOphph mQ/m 0,257 0,181 0,128 0,091 0,062 0,051 0,052
20 °C iletken Sicakhiginda Omik Direnci RhZUth mQ/m 0,261 0,185 0,131 0,094 0,064 0,053 0,052
20 °C iletken Sicakliginda Omik Direnci RbZUphPE mQ/m 0,261 0,186 0,132 0,094 0,064 0,053 0,052
35 °C Ortam Sicakligindaki Ortamalama Omik Direnci Rbphph mQ/m 0,332 0,236 0,166 0,117 0,080 0,067 0,066
35 °C Ortam Sicakhigindaki Ortamalama Omik Direnci Rbth mQ/m 0,337 0,242 0,170 0,121 0,082 0,069 0,068
35 °C Ortam Sicakligindaki Ortamalama Omik Direnci RbphPE mQ/m 0,337 0,242 0,171 0,121 0,083 0,069 0,069
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) Xiphon mQ/m 0,142 0,089 0,083 0,066 0,050 0,040 0,041
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) Xipiw mQ/m 0,172 0,153 0,112 0,091 0,072 0,059 0,059
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) Xiphre mQ/m 0,173 0,154 0,117 0,093 0,071 0,058 0,059

Dikkat ! Cast Resin busbar standart montaj, iletkenlerin yer diizlemine 90° agl ile durus sekline (kilicina) gére tasarlanmistir.
Bu yerlesim ek reginesinin kolay uygulanabilmesi i¢in gereklidir.
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| 2250 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
23 30 33 36 40 50

100 120 120 120 120 120
220 264 264 264 264 264
60 72 72 72 72 72
132 1584 158,4 158,4 1584 158,4
60 72 72 72 72 72
132 1584 158,4 1584 1584 158,4
0022 0016 0015 0012 0010 0,008
0029 0,020 0019 0016 0013 0,010
0019 0014 0015 0012 0010 0,008
0035 0024 0024 0,020 0,016 0,013
0029 0021 0,021 0017 0014 0012
4465 5454 5591 6065 6048 7800
0025 0018 0016 0014 0012 0,012
0026 0,019 0017 0015 0013 0,013
0026 0,019 0017 0015 0012 0,012
1320 1920 2040 2400 3000 3600
1320 1920 2040 2400 3000 3600
2(6x110) 2(6x160) 2(6x170) 2(6x200) 2(6x250) 3(6x200)
97,3 129 1393 1518 188 224,9
0155 0108 0106 0087 0,081 0,054
0142 0106 0100 0087 0,071 0,066
0184 0127 0121 0,101 0,090 0,063
0169 0125 0116 0102 0,080 0,074
0050 0,035 0030 0025 0022 0,017
0052 0036 0031 0026 0023 0,017
0052 0037 0030 002 0024 0017
0065 0,045 0038 0032 0028 0,021
0068 0048 0039 0034 0,029 0,022
0068 0048 0039 0033 0,030 0,022
0,041 0028 0024 0022 0014 0014
0057 0,040 0037 0033 0028 0,023
0056 0,040 0037 0032 0028 0,024

ELEKTRIK

100 118 100 118

Gerilim Diigiimii Hesabi

Busbar kanal sistemi ile enerji dagitimi ve taginmasi
yapilmis hatlarda genel olarak gerilim diiglimi
hesabl, asagidaki kriterler g6z 6niine alinarak yapilr.

AU= v3.L.I(R;.Cosp+X;.Sing) 103 [V]

AU = Gerilim Dustmu (V)
L = Hat Uzunlugu (m)

1 = Hat veya Yiik Akimi (3
R, = Direng (mQ/m)

X4 = Reaktans (mQ/m)

Cosp = Glig Faktori

S = Kaynak Noktasi

(1) Butlin faz iletkenleri karakteristikleri IEC
61439-6 ek BB'ye gore tespit edilmistir.

(2) Hata devresi sifir empedanslari IEC 61439-6
ek CC'ye gore tespit edilmistir.

(3)Hata devresi ortalama omik direngler ve
reaktanslar IEC 61439-6 ek CC'ye gore tespit
edilmistir.

*|[K10 degeri IEC 62262 standardina gore 50J'lik
enerji seviyesinde karsilik gelir.

**CR serisi busbarlar minimum 3 iletken olarak
tretilmektedir.(3P)
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E-LINECR-C

»»Teknik Tablo

Bakir iletken (Cu)

| BeyanAkm | | A | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 3000
Busbar Kodu 08 10 12 16 20 25 30
Standartlar IEC 61439-6:2012 Ed.1 ; IEC 61439-1 Ed.2:2011, TS EN 61439-1: 2011
Beyan Yalitim Gerilimi Ui v 1000
Beyan Galigma Gerilimi Ue v 1000
Beyan Darbe Dayanim Gerilimi Uimp kv 12
Beyan Frekansi f Hz 50
Kirlilik Derecesi 11}

Koruma Sinifi IP 68

Mekanik Darbe Dayanimi (IK code)* 50J, greater than IK10

insanlarin Korunmasi igin Tedbirler Basic Protection (HD 60364-4-41, Clause A1)

Beyan Kisa Siireli Akim (1s) low KA, .o 23 32 45 60 80 80 120
Beyan Tepe Dayanma Akimi ka kA 48,3 67,2 94,5 132 176 176 264
Notr iletkenli iin Beyan Kisa Siireli Akim (1s) Lo kA 13,8 19,2 27 36 48 48 72
Notr iletkenli igin Beyan Tepe Dayanma Akimi L kA 27,6 38,4 56,7 75,6 100,8 1008 1584
Koruma Devresi igin Beyan Kisa Siireli Akim (1s) Lo kA 138 192 27 36 48 48 2
Koruma Devresi igin Beyan Tepe Dayanma Akimi ka kA 27,6 384 56,7 75,6 100,8 100,8 158,4
FAZ ILETKENLERi KARAKTERISTIKLERI

20°C ' de In Akiminda Ortalama Omik Direng R mQ/m 0,078 0,054 0,038 0,028 0,019 0,015 0,014
35°C ' de In Ortam Sicakliginda In Akiminda Ortalama Omik Direng R mQ/m 0,100 0,070 0,048 0,035 0,023 0,019 0,018
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) X mQ/m 0,069 0,056 0,045 0,033 0,028 0,022 0,019
35°C ' de Ortam Sicakhginda In Akiminda Ortalama Empedans Z mQ/m 0,121 0,090 0,066 0,048 0,036 0,029 0,026

20°C ' de Ortam Sicakhginda In Akiminda Ortalama Empedans Z, mQ/m 0,104 0,078 0,059 0,043 0,033 0,026 0,023
35 °C ' deki Beyan Kayip Giig Watt 191,8 209,7 2245 2711 280,8 3619 4914
DC Direng Roncc mQ/m 0,074 0,053 0,036 0,027 0,018 0,014 0,016
DC Direng R mQ/m 0,077 0,055 0,038 0,028 0,018 0,015 0,015
DC Direng Reto mQ/m 0,077 0,055 0,037 0,027 0,019 0,015 0,016
KESITLER

L1,L2,L3N mm? 240 330 480 660 960 1200 1320
PE (5 iletken) mm? 240 330 480 660 960 1200 1320
iletken Boyutlan mmxmm 6x40 6x55 6x80 6x110 6x160  6x200 2(6x110)
Agirlik - 5 iletken kg/m 35,6 434 55,6 70,3 95,3 114 139,4

HATA DEVRESi KARAKTERiSTiKLERIi
Sifir Empedanslar

20 °C'deki iletkenin Sifir Empedansi Z(O)bZUth mQ/m 0,500 0,391 0,315 0,220 0,167 0,131 0,117
20 °C'deki iletkenin Sifir Empedansi Z(U)bZOphPE mQ/m 0,502 0,402 0,305 0,222 0,165 0,133 0,116
35 °C'deki iletkenin Sifir Empedansi Z(O)bth mQ/m 0,576 0,448 0,353 0,247 0,184 0,146 0,134
35 °C'deki iletkenin Sifir Empedansi Z(U)bphPE mQ/m 0,578 0,461 0,341 0,250 0,183 0,148 0,133
Ortalama Omik Direngler ve Reaktanslar

20 °C'deki iletkenin Ortalama Omik Direnci Rb20phph mQ/m 0,156 0,115 0,080 0,057 0,039 0,032 0,033
20 °C'deki iletkenin Ortalama Omik Direnci RbZUth mQ/m 0,160 0,118 0,086 0,059 0,041 0,034 0,035
20 °C'deki iletkenin Ortalama Omik Direnci RbZUphPE mQ/m 0,161 0,119 0,083 0,059 0,041 0,034 0,034
35 °C Ortam Sicakligindaki Ortamalama Omik Direnci Rbphph mQ/m 0,201 0,148 0,102 0,073 0,049 0,041 0,044
35 °C Ortam Sicakligindaki Ortamalama Omik Direnci thhN mQ/m 0,205 0,153 0,110 0,076 0,051 0,043 0,046
35 °C Ortam Sicakligindaki Ortamalama Omik Direnci thhPE mQ/m 0,206 0,153 0,106 0,076 0,052 0,043 0,045
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) b mQ/m 0,133 0,109 0,082 0,064 0,050 0,040 0,039
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) thm mQ/m 0,175 0,144 0,119 0,091 0,071 0,062 0,056
Reaktans (Sicakliktan Bagimsiz) thhPE mQ/m 0,175 0,147 0,117 0,092 0,071 0,059 0,054

Dikkat ! Cast Resin busbar standart montaj, iletkenlerin yer diizlemine 90° agl ile durus sekline (kilicina) gére tasarlanmistir.
Bu yerlesim ek reginesinin kolay uygulanabilmesi i¢in gereklidir.
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| 3200 | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 |
32 36 40 50 63

120 120 120 120 120
264 264 264 264 264
72 72 72 72 72
1584 1584 158,4 158,4 158,4
72 72 72 72 72
1584 1584 158,4 1584 158,4
0012 001 0009 0007 0005
0016 0014 0012 0,009 0,006
0017 0016 0014 0012 0,009
0023 0021 0018 0015 0011
0,021 0,019 0017 0014 0010
4884 5443 5760 7425 7263
0013 0012 0010 0008 0,006
0014 0012 0011 0,009 0,006
0014 0012 0010 0,009 0,007
1500 1680 1920 2400 3600
1500 1920 1920 2400 3600
2(6x125) 2(6x140) 2(6x160) 2(6x200) 3(6x200)
156,5 173 200 226 336,1
0103 0093 0077 0,069 0,047
0103 0092 0079 0,070 0,047
0116 0104 0087 0,079 0,051
0116 0103 0089 0078 0,052
0025 0,020 0019 0015 0011
0026 0021 0020 0016 0013
0026 0021 0020 0016 0013
0032 0026 0025 0,020 0014
0033 0028 0027 0021 0,016
0034 0028 0026 0021 0,016
0,031 0027 0027 0021 0,017
0045 0,039 0038 0031 0,025
0046 0,041 0037 0032 0027

ELEKTRIK

100 118

100 118

Gerilim Diigiimii Hesabi

Busbar kanal sistemi i

le enerji dagitimi ve taginmasi

yapilmis hatlarda genel olarak gerilim diiglimi
hesabl, asagidaki kriterler g6z 6niine alinarak yapilr.

AU= v3.L.I(R;.Cosp+X;.Sing) 103 [V]

AU = Gerilim Dustmu (V)
L = Hat Uzunlugu (m)

1 = Hat veya Yiik Akimi (3
R, = Direng (mQ/m)

X4 = Reaktans (mQ/m)

Cosp = Glig Faktori

I L

S = Kaynak N

)

oktasi

(1) Biitlin faz iletkenleri karakteristikleri IEC
61439-6 ek BB'ye gore tespit edilmistir.

(2) Hata devresi sifir empedanslari IEC 61439-6 ek
CC'ye gore tespit edilmigtir.

(3)Hata devresi ortalama omik direngler ve
reaktanslar IEC 61439-6 ek CC'ye gore tespit

edilmistir.

*|[K10 degeri IEC 62262 standardina gore 50J'lik
enerji seviyesinde karsilik gelir.

**CR serisi busbarlar minimum 3 iletken olarak

tretilmektedir.(3P)
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E' LI NECR ﬁﬁi@ﬁ CiNSI

»»Siparis Kod Sistemi BUSBAR KODU
KORUMA SINIFI
ILETKEN SAYISI ELEKTRIK
TiPi / FEEDER
MODUL iSMi
[cr][ c J[16][ 8 ][04]-[B]-[TR40
BUSBAR ADI
Busbar Adi
L ILETKEN CINSI
Altiminyum (Al) A
Bakir (Cuy cC
Diizboy Busbar................... STD
Araboy Busbar.............. X
CRA- Al CRC - Cu iletken VI
iletkenli iletkenli Kesit LKA DONMUG-rree
Asagi Donus
Anma | Busbar  Anma | Busbar Sola Déniis ..
Akimi Kodu Akimi Kodu Saga DoNUS. ..o
630 06 800 08 6x40
800 08 1000 10 6x55 Sola Yatay Ofset ... LH
1000 10 1250 12 6x80 Sa@a Yatay Ofset..cccccii RH
Yukari Dikey Ofset............. uv
1250 12 1600 16 6x110 Asadi Dikey Ofset...... .DV
1600 16 2000 20 6x160 Yukari Sola Kombine KUL
2000 20 2500 25 6x200 Yukari Saga Kombine.. KUR
2500 25 B B 6x250 BUSBAR KODU Asagi Sola Kombine.. KDL
Asagi Saga Kombine. .KDR
2250 | 23 3000 | 30 2(6x110) Sola Yukari Kombine KLU
= = 3200 32 2(6x125) Saga Yukari Kombine... KRU
- - 3600 36 2(6x140) Sola Asagi Kombine. KLD
3000 30 4000 40 2(6x160) Saga Asagi Kombine..........| KRD
3200 33 - - 2(6x170) Sonlandirma.............. S
3600 36 5000 50 2(6x200) Rediiksiyon ... RD
4000 40 = = 2(6x250)
“T"Elemant ..., T
5000 | 50 6300 | 63  3(6x200) emant
Dilatasyon............ccooo.... XDT
Caprazlama Mod...................... FDM
KORUMA SINIFI
IP 68 8 Pano Giri$........oo P10
Yukari Pano Modil.................... PU20
Asagi Pano Modilti................| PD20
. " Saga Pano Modiili .... PR30
iletk d lletken Konfigiirasyonu Sola Pano Modiili. PL30
lletken Sayisi | Kodu — Pano Modulii...................... P40
L1 /L2 |13 N N Toprak | Temiz Toprak ~
b . Trafo UStl....oooooo TR10
3 !Ietkenlf 03 NN NI | vukan Trafo Modiilii TU20
4 !Ietkenll 04 NN N i i Asagi Trafo Modiil .TD20
5 lletkenli 06 LA AR AR TV ///// A, /1l Saga Trafo Modli........... TR30
6 iletkenli 07 v v v v v v ////// Sola T'r.afc_)_ Moduldi........cccccccccc....... TL30
Trafo Usti TR40
Trafo ModUlU............ccoooo TR60
Fleksible.........ccooiiiii F
* TiPI Busbar kullanim amaci ile ilgili bilgiler

Ek noktalarindan akim alinmasi gereken ve
direkt besleme yapilan yerlerde kullanilr.

(B) Feeder
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E-LINECR

»»Standart Diiz Modiiller

Feeder Busbar Kanal -STD

Ornek Siparis:
CRA 25806 - STD

2500 A, Aliminyum,
Feeder, IP 68, 5 iletkenli

ELEKTRIK

PE
§ Uygulama Alanlar: L Ik
e * Trafo-Pano aralarinda, ‘ é‘ ‘E ‘ l[%
\ * Ana Pano-Tali Pano | N
beslemelerinde 3000 mm
PEL3L2 L1 N + Jenerator, Kompanzasyon
beslemelerinde
+Kuplaj hatlarinda
Araboy Busbar Kanal -X
|| OrnekSiparis:
X Araboy CRA 20806 - X - 147
uzunlugu (mm) 2000 A, Alliminyum, Feeder, IP 68,
5 lletkenli, 1470mm Araboy
PE
Bilgi: = = 8
Feeder Minimum Araboy = 450 mm ‘ ‘ h‘
PEL3L2 L1 N |
D X
iletken Sayisi B
B (mm)
3 iletken 82 T
4 iletken 100 3
A 5 iletkenli 18 ””””ﬂ A
6 iletkenli 136 A
] J» Il
X v
BALY LY
Busbar Kesit Olgiileri Tablosu
| I I |
I T 1T 1
CRA- Al A"““(‘A?k"“' 630 800 1000 | 1250 | 1600 2000 & 2500 2250 2500 - 3000 3200 3600 4000 5000
lletkenli  pysparkodu 06 08 10 12 16 20 25 23 - 30 33 36 40 50
CRC - Cu A““‘%‘""“' 800 1000 1250 1600 2000 2500 - 3000 3200 3600 4000 . 5000 . 6300
llethenli 5 charkodu 08 10 12 16 20 25 - 30 32 36 40 . 50 . 63
A (mm) 90 105 130 160 210 250 300 310 340 370 410 430 490 590 730

ADikkat ! Cast Resin busbar standart montaji,iletkenlerin yer diizlemine 90° agi ile durus sekline (kilicina) gére tasarlanmistir. Bu yerlesim ek

reginesinin kolay uygulanabilmesi igin gereklidir.

M Verilen lgiiler minimum degerlerdir. MQOzel 6lgiideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.
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E-LINECR

»»DoOnils Modailleri

ELEKTRIK

Yukari Asagi Doniis -U
-D .
Ornek Siparis:
CRC 32806 - U
3200 A, Bakir, Feeder, IP 68,
5 lletkenli Y
X
7 X Y
lletken Sayisi (mm) (mm)
=1 PE 3 iletken 407 366 —
—| L3 - + — +
I 4 iletken 425 375 =
=r 5 iletken 443 384 v
6 iletken 461 393 X
Saga Sola Doniig -R +
-L Ornek Siparis:
CRC 20806 - R
2000 A, Bakir, Feeder, IP 68,
L . B
5 lletkenli A
+ +
= PE
— |I:g B
—IL1 A
=N
Saga Sola Doniis
Yukari Asagi Doniis
M Verilen dlgiiler minimum degerlerdir. M Ozel 6lgiideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.
CRA- Al A"“‘?A?k"“' 630 800 1000 | 1250 | 1600 2000 & 2500 2250 2500 - 3000 3200 3600 4000 5000
lletkenli  pysparkodu 06 08 10 12 16 20 25 23 - - 30 33 36 40 50
CRC - Cu A“m?A‘)‘“m' 800 1000 1250 | 1600 & 2000 = 2500 - 3000 3200 3600 4000 - 5000 - 6300
llethenli 5 charkodu 08 10 12 16 20 25 - 30 32 36 40 . 50 . 63
A (mm) 415 430 455 485 535 575 625 635 665 695 735 755 815 915 1055
(mm) 370 377 390 405 430 450 475 480 495 510 530 540 570 620 690
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E-LINECR

»»DoOnils Modailleri

ELEKTRIK

Yukari Asagi -Uv
Dikey Ofset -DV
Ornek Siparis:
CRC 20806 - UV25 | =
Bilgi: |
H= min. 218 mm J. — +
“H" dl¢lisi igin 6zel durumlarda —
firmamiza danigin.
7 X Y H — H
S lletken Sayisi ) | G @ + = +
=3 3iletken 407 366 732 | - 41
=N 4letken 425 375 750 | X
5 iletken 443 384 768
6 iletken 461 393 786
Saga Sola -RH A
Yatay Ofset - . L B
y LH Ornek Siparis: i
CRC 32806 - RH60 4 +
X=600 mm, 3200 A, Bakir
Feeder, IP 68, 5 lletkenli
Bilgi: ¢
C=min: 150 mm, maksimum odlgiler + +
igin *Tabloya bakiniz. |
iki adet yatay déniis modiilii ile ofset | F )
=| PE I
L3 yapilamayan yerlerde kullanilir. A
=|L2
=|L1
=IN
Saga Sola Yatay Ofset
Yukan Asag Dikey Ofset
S
B .’
-
. -'_"
- i f"“g
- | =
3 - 1
A '_H_,.,-ﬂ-"'- L’._E-'-:’/
M Verilen &lgiiler minimum degerlerdir. M Ozel 6lgiideki modiiller icin liitfen firmamizi arayiniz.
CRA- Al A““‘?A‘)‘k'"“ 630 800 1000 | 1250 1600 = 2000 2500 = 2250 2500 - 3000 3200 3600 4000 5000
lletkenli  pysparkodu 06 08 10 12 16 20 25 23 - - 30 33 36 40 50
CRC - Cu A“'“?A‘)‘k"“' 800 1000 1250 1600 2000 2500 - 3000 3200 3600 4000 - 5000 - 6300
lletkenli ' 5 charkodu 08 10 12 16 20 25 - 30 32 36 40 - 50 - 63
A (min.) (mm) 415 430 455 485 535 575 625 635 665 695 735 755 815 915 1055
B (min.) (mm) 370 377 390 405 430 450 475 480 495 510 530 540 570 620 690
C (max.) (mm) 740 755 780 810 860 900 950 960 990 1020 1060 1080 1140 1240 1380

13
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E-LINECR

»»DoOnils Modailleri

ELEKTRIK

Yukan Asagi Doniis -KUL
-KDR
-KRU  Ornek Siparis: A |
-KLD CRC 32806 - B - KUL
3200 A, Bakir
Feeder, IP 68, 5 iletkenl + +
S > iletken Sayisi (m)fn) (nrn) (ml;lx.) }
=3 ﬁ 3iletken 407 366 732 + +
= 4 iletken 425 375 750
5 iletken 443 384 768 L <
6 iletken 461 393 786
Saga Sola Doniig -KUR A
-KDL Ornek Siparis: ‘ B
e KLU cRc 32806 - B - KDL
- KRD 3200 A, Bakir +
Feeder, IP 68, 5 iletkenl
H + E +
== PE ——
-0
St = v
=|N v X

Yukari Asagi Dikey Ofset j.

L1\

.'q?_
M Verilen dlgiiler minimum degerlerdir. M Ozel 6lgiideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.

CRA- Al A"“‘?A?k'"“ 630 800 1000 | 1250 1600 = 2000 2500 = 2250 2500 5 3000 3200 3600 4000 5000

Netkenli | g \charkodu 06 08 10 12 16 20 25 23 - 30 33 36 40 50
CRC - Cu A““%‘""“' 800 1000 1250 1600 & 2000 2500 - 3000 3200 | 3600 4000 . 5000 . 6300

lletkenli - g charkodu 08 10 12 16 20 25 - 30 32 36 40 2 50 2 63
A (mm) 415 430 455 485 | 535 | 575 625 635 665 = 695 | 735 755 815 | 915 | 1055

(mm) 370 377 390 405 | 430 450 475 480 495 510 530 540 570 | 620 690

14
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E-LINECR

»»Standart Modiiller

ELEKTRIK

“T" Elemani -T e W
Ornek Siparis: T+ +
CRC 25806 - T
2500 A, Bakir, _
Feeder, IP 68, 5 Iletkenli
A
B
.
-RD Rediiksiyon Modiilii
Busbar kesidini degistirmek |
igin kullanilr. +
Ornek Siparis: Dj i
:_;,_ CRC 20806 - RD17 |
., 700 mm
= 2000A / 1600A, Bakir _
= Feeder, IP 68, 5 Iletkenli
NOT:
Rediiksiyon modyillerinin segimi, kullanimi
ve dislilen tarafin elektriksel korunmasi misterinin sorumlulugundadir.
PEL3L2 L1 N
CRA - Al iletkenli CRC - Cu iletkenli
Anma Diigiilen Akim Busbar Kodu Anma Diigiilen Akim Busbar Kodu
Akimi| 060810 [ 1216 [ 20 [ 25]23[30[ 3336 | 40 Akimi[ 08101216 [ 20 [ 25[ 303236 [ 40 [ 50
800 [ v/ [ - [ - [ - -[-[-T-[-[-T-71- 1000w/ |- [-[-[-[-[-[-T-1-71-
1000 v/ |V | - | - = | =] = - 1250| v |V | - | - | - | -
1250 - |V | V/ | - S I - 1600 - |V [V | - | - | - -
1600 - | - |V | V/ G I - 2000 R A A N
20000 - | - | - |V IV -] -] - - 2500 I A A -
2500 - | - | - | - v§i-\vY - 3000 SV IV -
250 - |- | - |- [vIv/I-T- - 32000 - |- | - |- | -|V/|/]- :
3000 - | -[-[-[-[-T-1v - 3600 - RN
32000 = = [ = == e - |- - 4000 o N VA B
3600 - | - | - | - |- -|-|-|/[/]- 5000 - | - |- ENAME
4000 - [ - [ - [-[-[-[-T-1-[V/I/]- 6300 B I I I VAN
eSS >
“T" Elemani
-_-;':""-i'.
Rediiksiyon -~
M Verilen &lgiiler minimum degerlerdir. M Ozel 6lgiideki modiiller icin liitfen firmamizi arayiniz.
CRA- Al A"m?A?k'm' 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2250 2500 - 3000 3200 3600 4000 5000
lletkenli ' gycharkodu 06 08 10 12 16 20 25 23 - - 30 33 36 40 50
CRC - Cu A“m?A‘)‘k'm' 800 1000 1250 1600 2000 2500 - 3000 3200 3600 4000 - 5000 - 6300
lletkenli g cparkodu 08 10 12 16 20 25 - 30 32 36 40 = 50 = 63
A (min.) (mm) 415 430 455 485 535 575 625 635 665 695 735 755 815 915 1055
B (min.) (mm) 370 377 390 405 430 450 475 480 495 510 530 540 570 620 690
C (max.) (mm) 740 755 780 810 860 900 950 960 990 1020 1060 1080 1140 1240 1380

www.eae.com.tr
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E-LINECR

»»Dilatasyon Modiilleri

ELEKTRIK

Dikey Dilatasyon Modiilii - DDT

Ornek Siparis:
CRC 25806 - DDT

2500 A, Bakir
Feeder, IP 68, 5 iletkenl

Her kat arasinda 1 adet 700 mm
kullanihr.

Gok katl binalarin dikey
hatlarinda kullanilr.

i .3 .4 . 5 . 6
_ lletken Sayist jieticenli iletkenli iletkenli  iletkenli
Projelendirme asamasinda

firmamiza danisiimasini X (mm) 187 205 223 241
Oneririz.

Yatay Dilatasyon Modiilii -YDT

. Ornek Siparis:

CRC 25806 - YDT
2500 A, Bakir

Feeder, IP 68, 5 iletkenl

Uzun yatay hatlarda 40 m'de
bir genlesme elemani olarak
ve bina dilatasyon gegislerinde
I;L:cl,ljirl‘él:]rairme agamasinda lletken Sayist iIetI?enli iletll(‘enli iIetl?enli iletl?enli
firmamiza danigiimasini Y (mm) 266 324 382 440
Oneririz.

1500 mm

Yatay Dilatasyon Modiilii

M Verilen &lgiiler minimum degerlerdir. M Ozel 6lgiideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.

Not:

1) Busbar hatti, bina dilatasyonundan gegiyorsa mutlaka dilatasyon modulii kullaniimalidir.

2) Sonu sonlandirma modiilii ile kapatilmis ve aski tizerine sabitlenmemis gok uzun serbest hatlarda (>75m.) dilatasyon moddilii kullaniimalidir.
3) Dilatasyon moduliintin hareketlilik kapasitesi 25mm.'dir.
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E-LINECR

»»Sonlandirma Modiilleri

ELEKTRIK

Caprazlama Modiilii - FDM

Ornek Siparis:

CRC 25806 - FDM -
2500 A, Bakir Lz+ — +§
Feeder, IP 68, 5 iletkenli i
= Busbar hatlarinin

h yatay-dikey donislerinden 1500 mm
kaynaklanan faz sirasi

degisikliklerinin

diizeltilmesinde kullanilr.

118
Sonlandirma Modiilii -S
Ornek Siparis:
CRC 25806 - S
2500 A, Bakir p—
Feeder, IP 68, 5 iletkenli fl—
)

Hat sonlarini kapatmak igin

kullanihr. \ \
560 mm

Sonlandirma Modiilii

Caprazlama Modiilii

M Verilen &lgiiler minimum degerlerdir. M Ozel élgiideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.

17
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E-LINECR

»»Pano / Trafo Moddilleri

ELEKTRIK

Dikey Pano Modiilii - P10
- TR10 .
Ornek Siparis: f
CRC 25806 - P10 J_“MJ[ 125
2500 A, Bakar,

Feeder, IP 68, 5 iletkenli
Panoya Girig Igin

Baglanti dlgileri igin litfen 195
sayfa ﬁ :m

21,22 deki tablolari kullaniniz. I ]

100 100 100 100

Ornek Siparis:

CRC 0800 - F

*Papug kullanim yerine gore iglenecektir.

Trafo busingi ile busbar arasindaki baglanti igin,
Pano ile busbar arasindaki baglanti igin
kullaniimaktadir.

|i Dikey Pano Modiilii

M Verilen &lgiiler minimum degerlerdir. M Ozel 6lgiideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.
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E-LINECR

»»Pano / Trafo Modiilleri

ELEKTRIK

Yukari Asagi Pano Modiilii -PU20 Ornek Siparis:
- PD20 CRC 36806 - PU20 X
-TU20 3600 5, Bakrr, Y |
- TD20 Feeder, IP 68, 5 iletkenli — \
Panoya Girig igin = +
; X Y 1z
lletken Sayisi G | Gy
3 iletken 407 366 457 z
4iletken 425 375 475 [ 1 L : |
Siletken 443 384 493 f
: 150
6lletken 461 393 511 o505 105100 S
Saga Sola Pano Modiilii - PR30  Ornek Siparis:
-PL30 CRC 36806 - PR30 A
- 3600 A, Bakir, |
TL30 Feeder, IP 68, 5 iletkenli —‘ i 8
- TR30 Panoya Girig Igin ‘
+ +
2
ze
] [ | HT
oo o 150
1007|100 1007|100 oo |
Saga Sola
Pano Modiilii
Yukari Asagi
~ Pano Modiilii
\
I'.
»
CRA- Al A"“‘?A‘)""“" 630 800 | 1000 = 1250 @ 1600 = 2000 2500 = 2250 2500 3000 3200 3600 4000 5000
lletkenli | pycparkodu 06 08 10 12 6 20 25 23 - 30 33 36 40 50
CRC - Cu A"'“?A‘)“"“" 800 1000 1250 | 1600 | 2000 = 2500 3000 3200 3600 | 4000 5000 6300
lletenli 5 charkodu 08 10 12 16 20 25 30 2 36 40 50 63
A (mm) 415 430 455 485 | 535 575 625 635 665 695 | 735 | 755 815 915 | 1055
(mm) 370 377 390 405 430 450 | 475 480 495 | 510 | 530 540 570 | 620 | 690

M Verilen 6lgliler minimum degerlerdir.

M Ozel 6lciideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.

B Akim kademeleri ve busbar kodlari igin yukarida ki tabloyu kullaniniz.

www.eae.com.tr
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E-LINECR

»»Pano / Trafo Modiilleri

ELEKTRIK

Yatay Pano Modiilii - P40

Ornek Siparis: | 1150
CRC 36806 - P40
+%

3600 A, Bakir

Feeder, IP 68, 5 iletkenli
Panodan Cikis i¢in
Baglanti dlgileri igin litfen
sayfa 21, 22'deki tablolari
kullaniniz. 380

iletkenler aras| mesafe dlgiileri
+5 mm tolerans gdsterebilir.

Yatay Pano Modiilii e

wm

M Verilen &lgiiler minimum degerlerdir. M Ozel 6lgiideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.
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E-LINECR

»»Pano / Trafo Modiilleri

ELEKTRIK

Pano ve Trafo Modiilleri iki Boyutlu Teknik Resimleri

Pano ve Trafo Ustii Modiilleri (P10, TR10, PU20, TU20, PD20, TD20, PL30, PR30, P40)

CRA 06 CRA 08 CRA 10 CRA 12 CRA 16 CRA 20 CRA 25
CRC 08 CRC 10 CRC 12 CRC 16 CRC 20 CRC 25

IR
o o
5| 5101014 B 5101014 B 510 o@14 B 0 o-@14 B|g1o 0 0 o}-@14 B 510 0 0 0 of-B14 B g10 0 0 0 o ot T4
e Eel Bl Eeed el el Tppgeeel” LN M YN
& e WH*’ g .40 | g 4040 | g 404040 | | 20404040 | & 4040404040 | 100 100 100 100
40 55 80 110 160 200 250
CRA 23 CRA 30
CRC 30 CRC 32 CRC 36 CRC 40
I I ] — I ] - X ] I I ] ¢ W
ERER S
@iooooowfgm gioooooow—gm §i000000007®14 ‘S_ﬂoooooooo<y—g14 PE L3 Lo L1 H
99 eeel. 9909 99] Hreeeeeeel Jreeeeeeeel \ \
30 By -y -0} -y 20} 00"
& | oa0a04040 & | %oa0a0305040 & | 540409090 4090 8| % 4040404040 4040 100 100 100 100
260 290 ‘ 320 360
CRAS3 CRA 36 CRA 40
CRC 50
[ X ] I I ] [ I N ] W
Q Q o T
2%000000000*@14 ‘Qﬁooooooooooo—g14 Qﬁﬂooooooooooo&—gm PE H L L N
990999009% Mo o900000900 o oo9000000000 [
Q130 g 120 Qo T80 S
40 4040404040 4040 I 402040404040 4040 4040 | 2040 40 4040 40 40 40 40 40 40 40 100 100 100 100
380 440 540
CRA 50
CRC 63
— I , ) Civata Baglanti Sekli C
E‘IO 6600000600000 00 ol a1 (Minimum X= 25 mm olmalidir.)
B A O A A e | aBS | sl | ol
S ) ) S w0
“‘” 40 4040 40 4040 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ol sl

680

M Verilen &lgiiler minimum degerlerdir. M Ozel 6lgiideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.
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E-LINECR

»»Pano Modiilleri

ELEKTRIK

Pano Modiilleri Flans Olgii Tablosu
Pano modiilleri standart flangli olarak tretilmektedir.

\\l\”\l

Flans PE
‘ ﬁ ﬁ Govde

;
(LR S=E PR R
R O e e

PE‘ LS‘ L2‘ L1‘ N‘

100 100 100 100

Panoya agilacak Busbar Pano Modiilii
pencere Govde Flansi

12,5 \ \ |
IO

O

T
% I
{)I o i X Y
I lletken Sayisi mm)  (mm)
I qe 3iletken 400 355
o IO 4 fletken 500 455
8 I Siletken 600 555
lo 9740 6 iletken 700 655
12 51 = — — — — —
: Q 0 Q
AN | | | |
12,5 100 T 100 T 100 I 12,5
Y
X
Aliiminyum (Al) Bakr (Cu)
B Uzunlugu
Anma Bushar Anma Busbar : A B
Akimi Kodu Akimi Kodu lletken (mm) (mm) quunca
Delik Sayisi
630 06 800 08 6x40 145 190 2
800 08 1000 10 6x55 160 205 2
1000 10 1250 12 6x80 185 230 2
1250 12 1600 16 6x110 215 260 2
1600 16 2000 20 6x160 265 310 2
2000 20 2500 25 6x200 305 350 4
2500 25 - - 6x250 355 400 4
2250 23 3000 30 2(6x110) 365 410 4
= = 3200 32 2(6x125) 395 440 4
- - 3600 36 2(6X140) 425 470 4
3000 30 4000 40 2(6x160) 465 510 4
3200 33 = = 2(6x170) 485 530 4
3600 36 5000 50 2(6x200) 545 590 4
4000 40 - - 2(6x250) 645 690 6
5000 50 6300 63 3(6x200) 785 830 8
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E-LINECR

»»Trafo Modaiilleri

ELEKTRIK

Trafo Modiilii - TR40
Ornek Siparis:
CRC 25806 - TR40
s PP 25004 Bakir
Feeder, IP 68, 5 lletkenli
,.“_ LZ
L= ‘ 2220
N g ]
[o=)
= 2],
HN Hu L2 HLS ‘CPE g |18
380 - 290 i - 670 ”1(20” 110
Trafo Modiilii - TR60
Ornek Siparis: 1950
CRC 25806 - TR60 ©
2500 A, Bakir Q& c-gg
Feeder, IP 68, 5 lletkenli { . 921
| ~—
N “u n “LS uCPE
min. 10
110 290 670 670 100 110
m Baglanti dlgleri igin liitfen sayfa 21'deki tabloyu kullaniniz.
Trafo ile Ana Pano arasindaki busbar sistemi uygulamalari igin firmamiz proje destegi vermektedir.
Proje Olusturulmasi igin:
+ Trafo-Pano odalarinin mimari yerlesimi, plan ve yiikseklik goriindsleri,
« Trafo ebatlari ve busingleri arasindaki mesafeler, Saga Sola

+ Pano ebatlari.

Yukari Asagi
p s o
ano Modiilii f{\._ T
e
| e
o

M Verilen &lgiiler minimum degerlerdir. M Ozel 6lgiideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz.

Pano Modiilii

23
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E-LINECR

»»Ek Takimlari

Kilicina Yatay Hat Ek Takimi

Yatay Hat Ek Takimi

Dikey Hat Ek Takimi

ELEKTRIK

Aliiminyum

Bakir

Anma
Akimi

4 iletken

5 iletken

Anma
Akimi

4 jletken

5 iletken

Kesit

630

3134311

3134317

800

3134428

3134434

6+40

800

3134320

3134326

1000

3134437

3134443

6+55

1000

3134329

3134335

1250

3134446

3134452

6+80

1250

3134338

3134344

1600

3134455

3134461

6*110

1600

3134347

3134353

2000

3134464

3134470

6*160

2000

3134356

3134362

2500

3134473

3134479

6*200

2500

3134374

3134380

6+250

2250

3134365

3134371

3000

3134482

3134488

2+6+110

3200

3134491

3134497

2+6%125

3600

3134500

3134506

2+6%140

3000

3134383

3134389

4000

3134509

3134515

2+6+160

3200

3134392

3134398

2+6+170

3600

3134401

3134407

5000

3134518

3134524

2+6+200

4000

3134410

3134416

2+6%250

5000

3134419

3134425

6300

3134527

3134533

3+6+200

Aliiminyum

Bakir

Anma
Akimi

4 iletken

5 iletken

Anma
Akimi

4 iletken

5 iletken

Kesit

630

3134312

3134318

800

3134429

3134435

6+40

800

3134321

3134327

1000

3134438

3134444

6+55

1000

3134330

3134336

1250

3134447

3134453

6+80

1250

3134339

3134345

1600

3134456

3134462

6*110

1600

3134348

3134354

2000

3134465

3134471

6*160

2000

3134357

3134363

2500

3134474

3134480

6+200

2500

3134375

3134381

6+250

2250

3134366

3134372

3000

3134483

3134489

2+6%110

3200

3134492

3134498

2+6%125

3600

3134501

3134507

2+6+140

3000

3134384

3134390

4000

3134510

3134516

2+6*160

3200

3134393

3134399

2+6*170

3600

3134402

3134408

5000

3134519

3134525

2+6+200

4000

3134411

3134417

2+6+250

5000

3134420

3134426

6300

3134528

3134534

3+6%200

Aliiminyum

Bakir

Anma
Akimi

4 iletken

5 iletken

Anma
Akimi

4 iletken

5 iletken

Kesit

630

3134310

3134316

800

3134427

3134433

6+40

800

3134319

3134325

1000

3134436

3134442

6%55

1000

3134328

3134334

1250

3134445

3134451

6+80

1250

3134337

3134343

1600

3134454

3134460

6*110

1600

3134346

3134352

2000

3134463

3134469

6+160

2000

3134355

3134361

2500

3134472

3134478

6+200

2500

3134373

3134379

6+250

2250

3134364

3134370

3000

3134481

3134487

2+6+110

3200

3134490

3134496

2+6+125

3600

3134499

3134505

2+6+140

3000

3134382

3134388

4000

3134508

3134514

2+6+160

3200

3134391

3134397

2+6+170

3600

3134400

3134406

5000

3134517

3134523

2+6+200

4000

3134409

3134415

2+6+250

5000

3134418

3134424

6300

3134526

3134532

3+6%200

Aciklama

Kod

Silis Kum Karigimi

1021601

CR Sertlestirici (B)

1006294

CR Regine (1)

1006292

Tork Anahtari

5000048

CR Firca

5000311

CR Plastik Cekig

5000310

CR Ek Bolgesi Karistiricisi

5000132
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E-LINECR

»»Trafo Modiilleri

SEKIL 1 - DIKEY POZiSYON

PEL3L2L1 N

10000

SEKIL 2 - DIKEY POZiSYON

<AA'V>‘AA'T>‘AA'V>‘AA"7>‘A
e T a e TR T 4, s e,
ety et G UV el

500

5 . PEL3L2L1 N

fé 200 H HH I D D D D Montaj asamasinda dncelikli olarak;
BUSBAR-2 BUSBAR-1 hatti bitiriimeli daha sonra
= 200 BUSBAR-2 hattinin montaji yapiimalidir.
i PEL3L2LT N

ol 010D
N~ BUSBAR-1

SEKIL 3 - YATAY POZiSYON

L Ty e, $
500 500 s
 — 1 ]

SEKIL 4 - KiRIS GEGIiSi DIKEY POZISYON

~ 4 s h ~ 4 4V A 4 P ~ 4 4P -~ 4
@ e T a e ,VT@W‘"‘V e e Py a
¢4 4 4 4
. A A

477 a7
&2 .
S

1100

BUSBAR L PEL3L2LT N
(DIKEY MONTAJ POZISYONU) HHH“ 10000

SEKIL 5 - KiRIS GEGIiSi YATAY POZiSYON

o 4oy S 4 4 - S 4 4 < 2
4 s "y - VVT@ i Lty 3
At T e e e Ty e Ty,
2 v . 4 v . 4 v . e r s
@ .
S -

1100

BUSBAR
(YATAY MONTAJ POZISYONU)

ELEKTRIK

SEKIL 6 - ORNEK YANGIN BARIYERLI DUVAR GECISi

By

DELIK

BUSBAR %

Montaj agsamasinda dncelikli olarak;
= Y00 == g bz BUSBAR-1 hatt bitirilmeli daha sonra
— — —=|n BUSBAR-2 hattinin montaji yapiimaldir.

YANGIN DURDURUCU HARICI
FiRE BARIYER MALZEMESI

SEKIL 7 - STANDART DUVAR GEGISi

t

=
[}

_ gr 350 (min)
DELIK |2

% BUSBAR %

EK NOKTASI

SEKIL 8 - GALERI DIKEY POZISYON

‘200‘ 200

: B Montajin yapilabilmesi igin busbarin tavana olan mesafesi en az 500 mm ya da daha biiyiik olmalidir.

| Kirigler arasina ek noktasi gelmemesine dikkat ediniz.
Dikkat! m vukarda verilen olgiiler minimum degerlerdir.

B Tm Slguler mm cinsinden verilmigtir.
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E-LINECR

»»Aski Elemanlari
ELEKTRIiK

TAVANTIPI ZEMINTIPI
CCR/CR-UT iKi YONLU YATAY UYGULAMA ASKI TAKIMI  CCR/CR-UT iKi YONLU YATAY UYGULAMA ASKI TAKIMI

-+ UPD

e R R - R )

R

CCR/CR-UT
Aski Takimi
(“T" civatasiz)

5
Z | o il
0 0 0 s A 0
U 0 iall = s
{F( I:I'] 641 0 D O D O O D DO U :F4
64] | " Ul 0 U
0 0|t Y L i)
il L iy 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 01s 7 |
T <!
1/ | - I
g T, g A UPD iiriin secimi yapilirken Busbar 0 0"
A olgiisiine gore uygun UPD iiriinii 0 0
ot ’ segilmelidir. 0 0
o i) ¢ : i al
" o £ /A CCRICR-UT Aski Takimi_segimi o, 0 0c
gl L ) yapilirken Busbar A dl¢iisiine gore =1 L ;=)
0 L=350 0 uygun (_:CER/CR-UT Aski  Takimi 0 L350 0
0 0 secilmelidir. 0 0
| 0] | 0] 0 0

M Verilen 8lgiiler minimum degerlerdir. B Ozel 6l¢iideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz. B Alternatif aski gesitlerimiz igin liitfen aski sistemleri (A-A) katalogunu inceleyiniz.
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E-LINECR

»»Aski Elemanlari
ELEKTRIiK

U TiPi TASIVICILAR
Daldirma Galvaniz (TS EN I1SO 1461)

e L Gomeis Mgk Spars
UPD 300 300 900 2,101 3004510
UPD 400 400 900 2,497 3004512
UPD 500 500 900 2,882 3004514
UPD 600 600 900 3,267 3004516
UPD 700 700 900 3,674 3004518
UPD 800 800 900 4,056 3004519
UPD 900 900 900 4,451 3004520
UPD 1000 1000 900 4,837 3004521
UPD 1100 1100 900 5,226 3004522
UPD 1200 1200 900 5,610 3004523
UPD 1300 1300 900 6,006 3004524
UPD 1400 1400 900 6,391 3004525
UPD 1500 1500 900 6,787 3004526
UPD 1600 1600 900 1172 3004527
-, UPD 1700 1700 900 7,570 3004528
UPD 1800 1800 900 7,960 3004529
U G | ¥ & UPD 1900 1900 900 8,349 3004530
UPD 2000 2000 900 8,741 3004531
o UPD 3000 3000 900 12,645 3030393
18
o A UPD iiriin secimi yapilirken busbar A &lgiisiine gére
uygun UPD iiriinii segilmelidir.
CCR/CR-UT Aski Takimi CRA - Al CRC-Cu  lletken |, Siparis
Agiklama lletkenli lletkenli Kesiti Kodu
s Bt T Bl g o
630 06 800 08  6x40 350 90
CCR/CR-UTAski | 800 08 1000 10 6x55 350 105 o oo-.

Takimi L=350mm | 1000 10 1250 12 6x80 350 130
1250 12 1600 16 6x110 350 160
1600 16 2000 20 6x160 450 210
2000 20 2500 25 6x200 450 250 3108707

CCR/CR-UT Aski
Takimi L=450 mm

250 25 - - 6x250 450 300
CCRICR-UTASk | 2250 23 3000 30 2(6x110) 650 310 .
TakmiL=550mm | - - 3200 32 2(6x125) 550 340
T 3600 36 2(6x140) 650 370
T‘;ﬁmffggﬁﬁ 3000 30 4000 40 2(6x160) 650 410 3108709
3200 33 - ~ 2(6x170) 650 430
CCR/CR-UTAski | 3600 36 5000 50 2(6x200) 750 490 3108710

Takimi L=750 mm

CCR/CR-UT Aski
Takimi L=850 mm

CCR/CR-UT Aski
Takimi L=950 mm

4000 40 = = 2(6x250) 850 590 3108711

5000 50 6300 63  3(6x200) 950 730 3108712

A CCR/CR-UT Aski Takimi segimi yapilirken busbar A ol¢iisiine
gore uygun CCR/CR-UT Aski Takimi segilmelidir.

M Alternatif aski gesitlerimiz igin liitfen aski sistemleri (A-A) katalogunu inceleyiniz.
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E-LINECR

»»Aski Elemanlari

ELEKTRIK

SRR )

A}
=
v

Tasiyicilar

Aciklama L (mm) Kodu
IDD 300 300 3008314
IDD 400 400 3008313
IDD IDD 500 500 3008312
IDD 600 600 3008311
IDD 700 700 3008310
IDD 800 800 3008309
E IDD 900 900 3008308
g IDD 1000 1000 3008307
@ IDD 1100 1100 3008306
IDD DD 1200 1200 3008305
IDD 1300 1300 3008304
IDD 1400 1400 3008303
IDD 1500 1500 3008302
IDD 1600 1600 3008301
IDD 1700 1700 3008300
IDD 1800 1800 3008299
IDD 1900 1900 3008298
IDD 2000 2000 3008297
Aciklama L (mm) Kodu
IDY 300 300 3008242
IDY 400 400 3008290
IDY 500 500 3008289
IDY 600 600 3008288
IDY 700 700 3008287
IDY 800 800 3008286
IDY 900 900 3008285
IDY 1000 1000 3008284
IDY 1100 1100 3008283
IDY 1200 1200 3008282
IDY 1300 1300 3008236
IDY 1400 1400 3008281
IDY 1500 1500 3008280
IDY 1600 1600 3008241
IDY 1700 1700 3008240
IDY 1800 1800 3008239
IDY 1900 1900 3008238
CCR/CR-IDY IDY 2000 2000 3008237
Baglanti Tk. (Civatasiz)
IDT Aski Elemani - 3008279
Aciklama SI'(';ZTIS
CCR/CR-IDY BAGLANTI TK.(CIVATASIZ) 3265713

M Alternatif aski gesitlerimiz igin liitfen aski sistemleri (A-A) katalogunu inceleyiniz.
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E-LINECR

»»Aski Elemanlari

ELEKTRIK

Tasiyicilar

T L
Aciklama (mm) (mm) Kodu
UPY 300 4 300 3004487
UPY 400 4 400 3004489
UPY 500 4 500 3004491
UPY 600 4 600 3004493
UPY 700 4 700 3004495
UPY 800 4 800 3004496
UPY 900 4 900 3004497
UPY 1000 4 1000 3004498
UPY 1100 4 1100 3004499
UPY 1200 4 1200 3004500
UPY 1500 4 1500 3004503
CR-L Aski Baglanti Takimi ﬁ
Aciklama Kodu
CR-L Aski Baglanti Takimi 2054886
@
Baglanti Elemanlari
L
Aciklama (mm) Kodu
g UuDY 150 150 3008376
S
< BRA 14-05 Tij Aski (M12) 500 5000026
=
L § BRA 14-10 Tij Aski (M12) 1000 5000034
§ Tij UDY 150 BRA 13 Uzatma Elemani (M12) - 1004282
S BRA 9 Gekmeli Diibel (M12) - 5000022
S M12 Gelik Somun : 1000964
S M12 Pul - 1000505
@
III Uzatma @ Gelik Somun
Eleman
Gelik Diibel ) Pul
Matkap Ucu Capi
M12.016

M Ozel 6lgiideki modiiller igin liitfen firmamizi arayiniz. B Alternatif aski gesitlerimiz igin liitfen aski sistemleri (A-A) katalogunu inceleyiniz.
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E-LINECR

»»Araboy Olgiisii Alinmasi

ELEKTRIK

Busbar montaji yapildiginda standart boylarin sigmadigi ve benzeri yerlerde araboy (6zel dlgiide) busbarlar kullanilir. Bu gibi durumlarda
araboy olgiisiinii asagida belirtilen sekilde tespit ediniz. Minimum araboy olglisii 45 cm'dir.

A dlgiisii; Bir busharin govde profilinin kdsesinden diger bushar govde profilinin kosesine kadar cm cinsinden alinan dlgiidiir.
Daha sonra bulunan bu 6lgiliden 25 cm gikarilarak araboy olgiisii (X 6lgiisii) bulunur.
X=A-25 (cm)

X=Araboy Olgiisii

1 kovadaki malzeme miktari 15 kg.'dir.

(I:I:tAkenAlll (i:||:?k;|?|? iletken 4 iletken 5 iletken N
Anma Busbar Anma Busbar Kesit Dikey / Kilicna Dikey/ Kilicina
Akimi  Kodu Akimi  Kodu Yatay (kg) (kg) Yatay (kg) (kg)
630 06 800 08 6x40 13 15 14 16
800 08 1000 10 6x55 14 16 15 17
1000 10 1250 12 6x80 16 18 17 19
1250 12 1600 16  6x110 18 20 19 21 & 15 kg.
1600 16 2000 20 6x160 22 23 23 25
2000 20 2500 25  6x200 25 26 26 28
2500 25 - - 6x250 28 30 30 32
2250 23 3000 30 2(6x110) 30 31 31 33
= = 3200 32 2(6x125) 32 34 34 36
- - 3600 36 2(6x140) 34 36 36 38 @ Projedeki ek sayisina gore tiiketilecek malzeme belirlenmeli ve
3000 30 4000 40 2(6x160) 37 38 39 41 buna gore siparis verilmelidir. Tiketilecek malzeme belirlemesi
3200 33 . - 2(6x170) 38 40 41 43 yaparken 15kg ve katlari kadar kg'da ek yapimi ayni giin igin
o030 S0 s 6w a5 e s a3 gl e e dends s masee doe
40007 740 - - 2(6x250) 50 52 53 55 kuIIanl);amag v?e hu?da ed?lir.QMaIzemz plgnlamazlpbu dgtay g6z
5000 50 6300 63 3(6x200) 61 62 64 66 oniinde bulundurularak yapiimaldir.
» Cast Resin Montaj Araglari
Agiklama Siparig Kodu
CR Ek Bolgesi Karistiricisi 5000132
CR Plastik Cekic 5000310
CR Kasik Firga 5000311
Tork Anahtari 5000048
Tek Kullanimlik Koruyucu Tulum 5003622

30
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E-LINECR

»»Cast Resin Yatay Montaj Uygulamasi

e

Busbarin agikta kalan ug¢ kisimlar; temiz kuru bez ile
temizlenmelidir. Temizleme iglemi bittikten sonra ek kanal
hizasina getirilerek sabit olan kanala takilir. Ek somun hafif¢e
sikilarak ekin diismesi engellenir.

Birlestirilmis kanallar ve ek, hizalarina bakilarak son sekline
getirilir. Tork metreyle 83 Nm ile ayarlanarak sikilir.

ELEKTRIK

ikinci kanal ek hizasina getirilir. Ek gevsetilip ikinci kanal
sabit olan busbara takilir. Civatanin boslugu alinip hafifge
sikilir.

Ek kaliplari birlesmis kanallar Gizerine getirilerek tutturulur.
Ek kaliplari kanallara busbarin ucundan 7 cm kenara gelecek
sekilde civatalarla tutturulur.

Gosterildigi gibi dokiim islemi tek noktadan yapilir.

Daha detayl talimatlar igin montaj el kitap¢igina bakiniz.

31
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E-LINECR

»»Cast Resin Dikey Montaj Uygulamasi

'
=

Busbarin agikta kalan ug kisimlari; temiz kuru bir bez ile
temizlenmelidir. Temizleme iglemi bittikten sonra ek kanal
hizasina getirilerek sabit olan kanala takilir. Ek somun hafif¢e
sikilarak ekin diismesi engellenir.

Birlestirilmis kanallar ve ek, hizalarina bakilarak son sekline
getirilir. Tork metreyle 83 Nm ile ayarlanarak sikilir.

Dikey hatlar igin kullanilan contalarin alt tarafta olduguna
dikkat ediniz. Giinki; malzeme Uist tarafindan dokdlecedi igin
st kismin bos olmasi gerekmektedir.

32

ELEKTRIK

ikinci kanal ek hizasina getirilir ek gevsetilip ikinci kanal sabit
olan busbara takilir. Civatanin boslugu alinip hafifge sikilir.

Ek kaliplar birlesmis kanallar tizerine getirilerek tutturulur.
Ek kaliplari busbarin ucundan 7 cm kenara gelecek
sekilde civatalarda tutturulur.

Daha detayl talimatlar igin montaj el kitapgigina bakiniz.
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E-LINECR

»»Cast Resin Ek Reginesinin Hazirlanmasi

ELEKTRIK

Dokiim oncesi mutlaka meger testi yapilmalidir.

Regine (), sertlestirici (B) ve kum; eger soguk bir ortamda < 5C—» STOP m

depolanmis ise dokiimden bir giin 6nce sicak bir ortamda o

bekletilmelidir (> 20 °C ). > 35°C —» sTOP
Dokiim sirasinda ortam sicakhginin 5 °C < T dokiim < 40 °C MQ
arasinda olmasi gerekmektedir. T¢C)

> 1MQ OK
< 1MQ NOT OK

Cast Resin Uriin Hazirlama

350 mm T
&
150 mm + - i100‘mm
. | )
KUM REGINE ) SERTLESTIRICI (B)
1 2 3

Plastik kutunun igerisinde posetlenmis kum  Regine () ve sertlestirici (B) bos plastik kutuya sirayla dokiiliir.
kutudan gikartilr.

Recine ve sertlestirici kutuya dokiildiikten sonra; en az 30-60 saniye ~ Kum plastik kutuya yavas yavas eklenerek ayni zamanda bir kanistirici

boyunca ve karigim rengi homojen oluncaya kadar karistirilir. vasitasiyla kanstinihr. Yaklagik 2-3 dakika karistirildiktan ve karigimin
homojen bir kivama gelmesinden sonra 15 dakika igerisinde dokiim
vapilmalidir.

www.eae.com.tr
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E-LINECR

»»Yatay ve Dikey Montajda Ek Reginenin Uygulanmasi

Yatay Uygulama

Biitlin ayarlamalar yapildiktan sonra birlesmis olan busbar sistemine meger testi ve dia elektrik testi yapilarak herhangi bir kagak
olup olmadigi garanti altina alinarak, kovalarda hazirlanan malzeme ek bdlgesine dokiiliir. Kesinlikle bosluk kalmayacak sekilde
malzeme dokiilmesi saglanir. Dokiim iglemi bittikten sonra ufak cekig darbeleri ile kapaklara vurularak malzemenin siki bir sekilde
yerlesmesi saglanir.

* Yiizey tam olarak dolduktan sonra, yiizeyi diizlestirmek igin bir spatula
ile ylizey diizlenmelidir.

* Ek kalibini skmek igin, 8-24 saat (ortam sicakligina gore) siirecek olan ﬁ
kiirlenme ve tam olarak sertlesme beklenmelidir.

* Ek reginesinin uygulanmasinda 1 dozdan fazla uygulama gerektiginde 2.
ve gerekirse 3. dozlarin uygulanmasi beklenmeden yapilmalidir.

Not: Her bir ekin malzemesi ayri olarak hazirlanmali ve hazirlanan
malzeme 1 kika icin okiilmelidir.

Dikey Uygulama

Not: Dikey uygulamalarda hizalamalara daha fazla dikkat
edilmesi gerekir. Aksi takdirde iist kisimda eki riske sokabilecek
bosluklar olusabilir. &
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CE UYGUNLUK BEYANI

Uriin Grubu E-Line CR Busbar Enerji Dagitim Sistemleri
imalatg EAE Elektrik Asansoér End. insaat San. ve Tic. A.S.

Akcaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak,
No:10, 34522 Esenyurt - istanbul

Asagida tanimlanan deklarasyonun konusu Avrupa Mevzuatlari ile uyumludur.
Bu uygunluk deklarasyonu iireticinin sorumlulugu altinda yapilmigtir.

Standart:

TS EN 61439-6

Algak gerilim anahtarlama ve kontrol diizeni donanimlari - Bolim 6: Genel
sebekelerdeki gli¢ dagitimi igin donanimlar

CE - Yonetmeligi:
2014/35/EU "Algak Gerilim Direktifi"

2014/30/EU “(EMC) Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi"

Teknik Dokiiman Hazirlama Yetkilisi:

EAE Elektrik Asansér End. ingaat San. ve Tic. A.S. _
Akcaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak, No:10 34522 Esenyurt-Istanbul

Emre GURLEYEN

Tarih Dokiiman imzalama Yetkilisi

20.04.2023 Elif Gamze KAYA OK
Genel Miidirr Yardimcisi
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2.1

2.2

23

2.4

2.5

2.6-

ELEKTRIK

_ 630A...6300A ARASI BUSBAR KANAL
SISTEMIi GENEL URUN OZELLIKLERI (E-LINE CR)

Standartlar & Belgelendirme:

-Busbar kanal sistemi, Uluslararasi IEC 61439-6 standardina uygun olarak tasarlanmali, tip testleri yapilmal, standarda uygun olarak
tiretilmelidir. Tip testleri bagimsiz ve uluslararasi gecerlilie sahip akredite test ve belgelendirme kuruluslan tarafindan yapilarak
belgelendirilmelidir. Busbar sisteminin her bir akim kademesi igin kisa devre tip testleri ve altta verilen 3 temel tip testi yapilmali standartlara
uygunluk belgesi alinmig olmalidir.

Sistemin Genel Yapisi
Busbar sistemi asagidaki 6zelliklere uygun olarak diisiik empedansh olmalidir. Kalay kapli iletkenlerin malzemenin igerisine igeride hava
boslugu kalmayacak sekilde yerlestirilmesiyle elde edilmelidir.

Elektriksel Degerler
- Busbar kanal sisteminin nominal izolasyon gerilimi 1000V olmalidir.
- Busbar kanallarin minimum kisa devre degerleri yandaki gibi olmalidir;

Al iletkenler igin; Cu iletkenler igin;

630A : 1 sndederi 20kA, tepe degeri  40kA 800A : 1 sn degeri 23kA, tepe degeri 48,3kA
800A 1 sn degeri 28kA, tepe degeri 58,8kA 1000A : 1 sn degeri 32kA, tepe degeri 67,2kA
1000A 1 sndederi 40kA, tepe dederi  84kA 1250A : 1 sn degeri 45kA, tepe degeri 94,5kA
1250A : 1 sn degeri 55kA, tepe degeri 121kA 1600A : 1 sn degeri 60kA, tepe dederi 132kA
1600-2000-2500A : 1 sn degeri 70kA, tepe degeri 154kA 2000-2500A :1 sndegeri 80kA, tepe degeri 176kA
2250-2500A : 1 sn degeri 100kA, tepe degeri 220kA 3000A ve Usti : 1 sn degeri 120kA, tepe dederi 264kA

3000A ve st : 1 sn degeri 120kA, tepe degeri 264kA

Govde ve Genel Yapi

- Busbar kanallarinin gévdesi 6zel gelistirilmistir cast malzeme ile imal edilmelidir.

- Busbar kanallarinin yapisi tiim yiizeyi kalay kapli iletkenleri belirli araliklarla gévdenin igine yerlestirilmesi seklinde olmaldir.

- Gok yollu busbarlar tek gévde halinde birbirlerinden ayrilmayacak sekilde birlestirilmis olmalidir.

- Busbar kanal sisteminde, asagi-yukari, saga-sola doniis elemanlari, “T" ve ofset elemanlari, pano, trafo ve kablo baglanti elemanlari,
sonlandirma, yatay ve dikey genlesme elemanlari standart olarak bulunmalidir. Projenin uygulamasi sirasinda gerekli olabilecek 6zel modiil ve
ara boy busbar kanallar standart 6zelliklere ve teknigine uygun olarak kisa zaman iginde imal edilebilmelidir.

- Busbar hatlari bina dilatasyon noktasindan gegiyorsa gegis yerinde muhakkak yatay dilatasyon elemani kullaniimalidir. Ayrica yatay hatlarda
40 m'de bir yatay dilatasyon elemani kullaniimalidir.

iletkenler ve Faz Konfigiirasyonu

- Busbar kanal sistemi 630-5000A arasinda alliminyum iletkenli olmalidir.

- Busbar kanal sistemi 800-6300A arasinda bakir iletkenli olmalidir.]

- Busbar kanal sistemi asagidaki iletken sayisi ve faz konfiglirasyonunda olmalidir.

a) 3 iletkenli
b) 4 iletkenli
c) 5 iletkenli
d) 6 iletkenli

- Notr iletkeni faz iletkenleri ile ayni kesitte olmalidir.

- Aliminyum iletkenler EC-Grade sinifinda olmalidir. Minimum iletkenlik degeri 34 m/mm?2.W olmalidir. Aliminyum iletkenlerin bitiin yiizeyleri
kalay ile kaplanmalidir.

- Bakir iletkenler %99,95 elektrolitik bakir olmalidir. Minimum iletkenlik degeri 56 m/mm2.W olmalidir. Elektrolitik bakir iletkenlerin biitiin
yuzeyleri kalay ile kaplanmalidir.

izolasyon Yapisi
- Yiiksek iletkenlik degerine sahip baralar; 6zel segilmis kum, kalsit ve epoksi reginenin karisimiyla olusan 6zel kompozit malzemeyle
yalitiilmahdir. Bu malzeme sicaklik degisimi ve 1sisal genlesmelere uygun olmalidir. Dis darbelere karsi yiiksek koruma saglanmalidir.

Modiiler Ek Yapisi

- Busbar kanallari ek noktasi gekmeceli tip modiiler blok ek sistemi ile bara iletkenleri blok ek takimi igindeki iletken yuvalara oturtularak
birlestirilmelidir. Blok ek yapisi izolatorleri yiiksek dayanimli CTP izolat6r olmalidir. Ek noktasi merkezi civatasi montajdan sonra 83 Nm (60 Ibft)
degerine ayarlanmig tork anahtari ile sikilmalidir.

Koruma Sinifi
- Busbar kanallari IP68 koruma sinifinda olmalidir.

Montaj ve Devreye Alma Testleri

- Busbar kanal sisteminin montaji elektrik projesine, elektrik tek hat semalarina, yerlesim planlarina, ve detayl busbar uygulama projelerine
uygun olarak bu planlarda gdsterilen tip ve akim degerlerine uygun bir sekilde yapilmali, montaj islemleri sirasinda iretici montaj talimatlarina
dikkatle uyulmahdir. Merkezi ek civatalari mutlaka uygun degere ayarlanmig tork anahtari ile sikilmali ve civatanin somun tarafi somun
kilitleme kapagi ile sabitlenmelidir.

- Busbar sisteminin montaji tamamlandiktan, projesine ve montaj talimatlarina uygunlugu kontrol edildikten sonra izolasyon test cihazi ile
izolasyon testi yapilarak devreye alma test tutanagi diizenlenmelidir. Tiim iletkenler ve govde arasindaki izolasyon degerleri 1 megaohm
tzerinde olmalidir.

WWW.eae.Com. i u——



https://www.eae.com.tr/busbar-sistemleri/e-line-cr-busbar

E-LINECR

»»Tasarim Formu

“ZIUIUB||N| 219395 1d0Y010} UBpRIARS NG UBJINT

ELEKTRIK

. GNE_
“yuel
D wis)

Hazirlayan

oN aloid
aloud

ewul

JePIN

Isu1n

ON
elis

IS31s17 Uew?|3

WWW.eae.Com. i u——




E-LINECR

»»Tasarim Formu

“ZIUIUB||N| 219395 1d0Y010} UBpRIARS NG UBJINT

ELEKTRIK

. GNE_
“yuel
D ws)

Hazirlayan

oN aloid
aloid

ewul

JePIN

Isu1Q

ON
elis

IS31s17 Uew?|3

WWW.eae.Com. i u——




E-LINECR

»»Tasarim Formu

“ZIUIUB||N| 219395 1d0Y010} UBpRIARS NG UBJINT

ELEKTRIK

. GNE_
“yuel
D wis)

Hazirlayan

oN aloid
aloud

ewul

JePIN

Isu1n

ON
elis

IS31s17 Uew?|3

WWW.eae.Com. i u——




URUN GRUPLARIMIZ

BUSBAR ENERJi DAGITIM SISTEMLERI
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